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KAPCSOLODO RAJZOK:

- G-1Foldszint alaprajz és metszetek (M 1:50)
- G-2 Padlastér alaprajz és metszet (M 1:50)

MELLEKLETEK:

- Arazatlan koltségvetési kiiras

- AIRVENT Simplex légkezel6 méretezés
- AIRVENT Multiplex légkezel6 leiras

- MPS (Airvent) elszivo ventilator leiras



1. Altalanos leiras

Jelen dokumentacié a Napsugar Kozponti Ovoda (2162 Orbottyan, Rakéczi Ferenc utca
113.) épuletének energetikai korszerisitése részeként az éplletben talalhaté 600 adagos f6z6konyha
szellézés szerelés, és az ahhoz kapcsol6dd elektromos munkak kiviteli terveit tartalmazza. Az
ingatlan Orbottyan Varos Onkormanyzatanak tulajdondban és kezelésében van.

A szell6zés korszerilsitésen kivil az épulet nyilaszaroi cserélve lesznek, a laposteté és az
oldalalak hészigetelést kapnak, valamint elektromos aram termelésre a tetéfellletre napcellak is
kertlnek fel. Erre kilon tervdokumentacio készlt.

A beruhazas nem terjed ki a konyhatechnolégia cseréjére, valamint a flitési és HMV termelé
rendszer felljitasara, mert azt még megfelel6 allapotunak talaltuk, tovabba ezekkel egyltt a kdltségek
jelentdsen megnéttek volna. KésBbbiekben javasolt a fltési rendszer és a HMV termelés
korszerisitését is megvaldsitani.

Az épllet két szintes, a szamitasba vett hasznos alapterilete ~770 mZ. 1990 koril épllt, késébb
lett bévitve a jelenlegi allapotara. A foéldszinten talalhato a féz6konyha a hozza tartozé kiszolgald és
raktar helységekkel egyitt, valamint 3 db foglalkoztaté vizes blokkokkal és 6lt6z6kkel. Az emeleti
részen igazgatoi iroda, a tevékenységhez kapcsolodd helységek, valamint egy csoportszoba kerdlt
kialakitdsra. Az ingatlan dsszk6zmivel ellatott, viz, csatorna, elektromos aram és gaz csatlakozassal
rendelkezik.

Az épulet meglévé gazhaldzata, elektromos rendszere, viz- és csatorna halézata valtozatlan
marad, az Uj berendezéseket a meglévé éplileten beliili vezetékekre csatlakoztatjuk. Ugy terveztiik a
feltjitast, hogy a szolgaltatok felé tdbblet igény ne jelentkezzen. A gazfogyasztas varhatéan nem
valtozik, a szell6zés tobblet hdéenergia szikségletét az épllet szigetelésével és az ablakcserével
megtakaritjuk.

Az Osszes betervezett és felszerelt berendezés kielégiti a magyar és terileti eldirasok, szabvanyok
kdvetelményeit ugy, mint:

- EVM miszaki el6irasok

- Orszagos Telepiilésrendezési és Epitésiigyi Kévetelmény (OTEK)

- Az érintett MSZ EN szabvanyok

- Munkaval kapcsolatos hatésagi el6irasok

- Szerz8déses dokumentumok

2. Energetika

Felhasznalt szabvanyok és rendeletek a korabban felsoroltakon tul:
MSZ-04-140/2-1991 Hétechnikai méretezés
MSZ-04-140/3-1987  F(itési hdszlkséglet
7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemz8inek meghatarozasardl és
modositasa a 20/2014 (111.7.) BM rendelet

Az éplletrész tartani kivant belsé hémérsékletei az alabbiak szerint alakulnak:

helyiség tipusa: téli hémérseklet:

iroda 22°C

foglalkoztaték 22°C

0lto6zok, kdzlekeddk 22°C

zuhanyzé 24°C

wcC 20°C

f6z6konyha, elékésziték 18°C

raktarak 14°C

Kllsé méretezési hémérséklet télen: -13°C

Klls6 méretezési hémérséklet nyaron: +32°C
Az ingatlan becsiilt h8vesztesége ablakcsere és hdszigetelés nélkdl: 2Q=110 kW
Az ingatlan becsiilt h8vesztesége ablakok cseréjével és hészigeteléssel: 2 Q=60 kW



A hétechnikai méretezés nem volt része a gépész tervezési feladatnak. A pontos szamitast egy
esetleges flitési rendszer felljitas kapcsan el kell végezni.

A jelenlegi éplletszerkezetek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az éplletek energetikai
jellemz8inek meghatérozasardl - és annak mddositasa a 20/2014 (l11.7.) BM rendelet - el6irdsainak
nem felelnek meg. Az épllet ablakcseréje és hészigetelése ugy lett tervezve, hogy az épllet
szerkezeti adottsagait és a gazdasagos megvalédsitast figyelembe véve optimalis héenergia
megtakaritast eredményezzen. Lasd az épllet hdszigetelésére készilt tervet.

3. Szell6z6 rendszer

Az éplletben jelenleg gépi szellbztetés a vizes blokk elszivasokon kivil a csak fé6z6konyhaban
talalhato. 1 db elszivéernydn keresztil a padlastérben elhelyezett ventilatorral torténik a konyha
szellbztetése, gépi levegd utanpdétlas nincs. Az elszivott levegét tetésik felett dobjuk ki. Ez a konyha
hatékony szell6ztetésére nem elégséges, indokolt Uj rendszer |étesitése.

A meglévd elszivo légesatornakat és a ventilatort elbontjuk. A tervezett Uj rendszer légkezel6
géppel biztositja a friss levegé befavast, és a meglévé elszivo légesatorna nyomvonalan a fodém- és
falattorések felhasznalasaval Uj Iégcsatornakkal épitjik meg az elszivast.

A mesterséges szell6zést a technolégiabdl fakadd szagok elvezetésén kivil a konyhaban
Uzemeld égéstermék elvezetés nélkili, nyilt égésterl, "A" tipusu gazizemii készllékek égési levegd
biztositasa és égéstermék elvezetése is indokolja. Az ablakcserénél fontos betartani, hogy a
fé6z6konyhaban az ésszes Uj fokozott |égzarasu ablakba résszell§z6t kell beépiteni.

Az elszivas 3 db zsir- és para levalasztds elszivéernydn keresztil térténik, amelyeket a meglévd
gazberendezések jelenlegi helye és mérete hataroz meg:

Meglévé gazkésziilékek Elszivéernyé tipusa, mérete EIszwott leveg6
[mm x mm] [m /h]
1 db 4 Ustds (4 égbs) ipari gaztizem( Egyedi gyartasu ernyd 3200
f6z6 1800 x 2600
1 db négylangos nagykonyhai SOWOLU KE-S 1100 x 1000 900
gaztlzhely
3 db egylangos gazf6zd zsamoly SOWOLU KE-S 700 x 2200 900

Uzemi konyha légcsereszamat 20-30 1/h kozotti ertekre célszerli felvenni. A fé6z8konyha
légtérfogata ~200 m?, a szell6zd leveg6 térfogatarama 5000 m *h, igy a légcsereszam 25 1/h lesz.
Lathatd, hogy a Iegcsereszamot az erny8k hatékony elszivasa hatarozta meg, ami megfeleld. Ettél
nagyobb szell6z8 levegé mennyiség indokolatlan, az mar huzathatast okozhat a térben, valamint - a
hévisszanyerés nélkul kifujt levegé miatt - energetikailag rossz hatasfoku.

A légmennyiség alapjan kivalasztott MPS 500 E4 21 tipust (5000 m®/h, 470 Pa) tisztithatd
radialis elszivé ventilator a padlastérben lesz elhelyezve. A légcsatorna nyomvonal kialakitasanal a
meglévd fodémattdréseket hasznaljuk fel, a szikséges mértékben azokat fel kell béviteni. Az elszivd
ventilator karbantartasa a padlastérben nehezen oldhaté meg, de sajnos ez az épllet adottsagabdl
fakad. A ventilator elé és utan a terveknek megfeleléen vitorlavaszon rezgéscsillapitd, valamint
hangcsillapité idomot kell elhelyezni.

A nyilt égésterli gazkészilékek miatt kiegyenlitett szell6z8 rendszert kell megvaldsitani.
Frisslevegd befuvasra 1 db AIRVENT SimPlex 49Q tipusu légkezel6t (5000 m %, 200 Pa) tervezik,
amit a foldszinti 25-0s z6ldségraktar helység mennyezete ala tartdszerkezetre helyezink el. A befuijt
levegd helységhémeérsékletil, héfoka 18 °C £2 °C. A légkezeld elé VL-KH-ES tipusu moshato kivitell
koényok, utana a terveknek megfeleléen VL-ES tipusu egyenes hangcsillapitd, valamint vitorlavaszon
rezgéscsillapité idomot kell elhelyezni.

Mind a befuvd, mind az elszivé Iégesatorna halézat horganyzott acéllemezbdl készll, a négyszog
keresztmetszetliek 20 mm-es MEZ peremmel, a kor keresztmetszetli idomok gumigy(irs tomitéssel
szerelend6k. A halézat kialakitasanal flexibilis cs6t nem hasznalunk. A légcsatornak f(itétt terekben
kerilnek felszerelésre, azokat nem hészigeteljik a klls6-belsé fellletek tisztithatésaganak biztositasa
miatt. A Iégcsatornakat mennyezetrdl fliggesztett tartokra kell elhelyezni.




A befuvo racsok SOWOLU CN-C 625x225 egysoros allithaté lamellas tipusok, DL csatlakozo
dobozhoz csavarozva. A csatlakozé dobozt a mennyezethez fliggesztve szereljik. Minden egyes
befuvo és elszivo kor keresztmetszet(i csatlakozasaba TL tipusjelli szabalyozé racsot kell elhelyezni,
ezzel torténik a befujt és az elszivétt levegé mennyiségének beadllitasa a tervezett értékre.

Mivel a konyha légteréhez képest nagy a szell6ztetett levegd mennyisége, igy a befuvékat a
jelenlegi technolégia elhelyezésének figyelembe vételével a kodzlekedési utvonalon helyeztik el.
Tokéletes komfort szell6zést nem lehet megvaldsitani. A beflivasok kdzelében a levegb6aramlas
érezhetd lesz, mert igy érkezik le a leveg6 a padlévonalra, hogy a teljes teret atoblitse a szell6z8
levegd.

4, Fitési rendszerre csatlakozas

Ondlldé kazan helyiségben a meglévé 6szto-gyljtbre menetes csonk behegesztésével
csatlakozunk az Uj @28x1,5 méretl vezetékkel. A fltési cs6 kivilrél horganyzott szénacélbdl készll,
préselt kotésekkel szerelve. A flggesztést gumibetétes csdbilincsekkel kell megoldani. A
cs6vezetékeket 13 mm vastagsagu Tubolit DG hészigeteléssel kell ellatni. A cséveket a meglévd
fitési vezetékpar felett vezetjik a légkezeld kaloriferéhez. A légkezelbvel egy helységben kerdl
elhelyezésre a GRUNDFOS Alpha2 25-60 130 tipusu keringetd szivattyu és a haromjaratu szabalyozé
szelep. A fltési csOvezetékek Iégtelenitését automata szelepekkel oldjuk meg. A 1égkezel6 kaloriferén
kildn Iégtelenitési lehetdség talalhatd. Az U csatlakoztatas miatt a meglévé fltési rendszert nem kell
maodositani.

A kezelt leveg6 felmelegitéséhez (70/30 °C flitéviz mellett) szilkséges kazan teljesitmény: 54 kW

Meglévl gazkazanok tipusa és teljesitmenye:
-1 db HOTERM-100 ES, 116 kW
- 1 db ARISTON Genus Premium HP65, 17,7-58 kW

A hasznalati-melegviz készités a kazanoktdl fliggetlen rendszerrel, kéménybe kotoétt gazizemd
tarolds bojlerekkel van megoldva.

5. Gazhalozat

Az 6voda és a fézbkonyha flit6kazanjainak és gazizemi HMV taroldinak, valamint a g4zf6z4
berendezéseinek a fogyasztasat egyutt mérjik. 1 db ACTARIS ACD-G16 membranos gazmérd
(Vmax=25 m*/h) talalhato a kazanhaz mellett killon helységben. A meglévé gazhalozat kisnyomasu. A
kazanhaz helyiségen és a f6z6konyhan kivil mashol gazfogyasztdé berendezés nem talalhatd. A
gazhalozat acélcsdvel, hegesztett kotésekkel készilt.

Jelenleg a f6z6konyhaban magnesszeleppel reteszelve lUzemeltethetd az 1 db 4 Ustds (4 €gds)
ipari gazizemi f6z6, amit a meglévd szell6zés kézi inditasa old fel. Az 1 db négylangos nagykonyhai
gaztlizhely és a 3 db egylangos gazf6z6 zsamoly jelenleg nincs reteszelve, a szell6zés inditasa nélkl
is begyujthatok. Ezt mdodositani kell. A f6z8konyhaban lévé 6sszes gazfogyaztd készilék égéstermék
elvezetés nélkdli, nyilt égésterl, "A" tipusu gaztizem, amelyeket az Uj szell6zéssel reteszelniink kell.

Kiszerelésre kerll a meglévd magnesszelep és a terveken jeldlt helyre 1 db DN 40 Honeywell
VE4040A1003 és 1 db DN 25 Honeywell VE4025A1004 magnesszelep kerul beépitésre. Mind a két
szelep elé elzard6 gbmbcsapot szerelink. A magnesszelepek alapesetben zartak, a kioldasat a
légcsatornaba épitett HONEYWELL KSL230 aramlasérzékeld vezérli. Az aramlasérzékel6t 1 m/s
Iégsebesség kapcsolasi értékre kell beallitani.

6. Elektromos rendszerre csatlakozas

Az épllet elektromos betapalasanak a fékapcsold szekrénye mérével a 25-0s zdOldségraktar
helység kllsé falan talalhato, innen célszerli Uj 3 fazisu vezetékkel beallni a 25-6s helységbe és
elhelyezni a szell6zés Uj kapcsolé dobozat. A kapcsol6 doboz elé dramtalantd f6kapcsolot, a dobozba
érintésvédelmi (FI) relét kell elhelyezni. Ha a hdznak van tlizvédelmi f6kapcsoldja, akkor a rendszer
elektromos megtaplalast az utan kell megvaldsitani.

A meglévd elszivé ventilator és gaz magneszelep el lesz bontva, azzal egyltt annak elektromos
rendszerét is le kell szerelni.



Az Uj dobozbdl megtaplalt aramkorok:

- AIRVENT SimPlex 49Q Iégkezel6 automatikaval (1,8kW, 400V, 3x6A)

- MPS 500 E4 21 elszivo ventilator (1,5kW, 230V, 10A)

- GRUNDFOS Alpha2 25-60 130 fltési keringtet6 szivattyu (34W, 230V, 4A)

- HONEYWELL VE gaz magnesszelepek és KSL230 levegd aramlasérzékeld (30W, 230V, 4A)

Az U] szell6zd rendszer elektromos tobblet teljesitménye ~ 2 kW. Mivel a beruhazas kiterjed
tetén elhelyezett napcellas villamos energia termelésre is, igy ezt a tdbblet teljesitményt kapacitas
bévités nélkil - az egyidejliségek figyelembe vételével - az elektromos haldzat biztositani tudja.

Az elektromos kabelezésnél figyelembe kell venni a 7. pontban leirt rendszer mikodést. Az
elszivo erny6k vilagitasat a f6z6konyha vilagitas halézatardl kell megtaplalni, tehat a konyha vilagitas
felkapcsolasaval egyitt kapcsol be az ernyék vilagitasa.

A 12-es f6zBkonyha, a 14-es folyosd, a 25-0s zOldségraktar és a 26-os foldesaru raktar
helyiségek ldampatestjeit be kell I16gatni 2,5 m magassagra. Ahol Utkdzik a légcsatorna halézattal, ott az
armaturakat be kell forditani 90°-kal vagy el kell tolni a fliggesztést.

A befuvd és elszivé légcsatorna halézatot, a légkezel6t, az elszivé ventilatort, az elszivd
ernyBket, a flitési csévezetékeket, gazvezetéket az épllet EPH rendszerére kell kétni! Az elektromos
Uzembe helyezés végén EPH mérést kell végezni és jegyz8kodnyvet kell késziteni.

7. Uzemeltetés és karbantartas

A szell6z6 rendszer egyszeri beallitast kivan, ami all:
- befujt levegé hémérsékletének beallitasabdl
- befuvé és elszivd csonkokndl elhelyezett légmennyiség szabalyzdkkal a rendszer
beszabalyozasabol
- aramlasérzékelén a kapcsolasi légsebesség beallitasabdl
- szivattyl munkapont beallitasabdl

Célszerl 1 példany tervokumentaciot és a gépkdnyvek masolatat a befuvo légkezeld mellett
tarolni. A légkezeld vezérlét ugy helyezzik el, hogy azon sziikség esetén manualisan a befujt levegd
hémérsékletet at lehessen allitani.

A rendszer mikddése:

A fbézb6konyha szell6zét folyamatos Uzemre terveztik, igy a gyakori be-ki kapcsolasok
elkertlendék. A lehetd legegyszerlibb mikodtetést kell megvaldsitani, hiszen nem all rendelkezésre
képzett miiszaki személyzet a rendszer haszndlatéra. Hiba esetén a karbantartast végzd személyt kell
keresni. A rendszert egyetlen BE/KI kapcsolassal kell mikdodtetni! A rendszer lényege, hogy
bekapcsolt allapotban a gaziizemii berendezések hasznalhaték, kikapcsolt allapotban a
gazlangok nem gyujthaték be. Az dsszes tdbbi konyhai berendezés fliggetlen a szell6z8
rendszertdl.

A bekapcsolassal elindul a flitési keringtet szivattyd még nyaron is, hiszen a konyha elektromos
fogyasztasahoz mérten a 30W-os szivattyu teljesitmény elenyészé. A szivattyukkal egyitt indul a
befuvé légkezeld és az elszivd ventilator, de nem ez a kapcsold oldja ki, csak aram ala helyezi a gaz
magnesszelepek elektromos korét. A gaz magnesszelepek a légcsatornaba épitett HONEYWELL
KSL230 aramlaskapcsol6 jelére oldanak ki, tehat ha valami hiba miatt bekapcsolt allapotban is leall
(pl. fagyvédelem miatt) a 1égkezel8, akkor a magnesszelepek vissza kell zarjanak. Fontos, hogy a
befuvé légkezel hiba miatti ledllasa az elszivé ventilatort is kapcsolja le, tehat a befuvo légkezeld kell
vezérelje az elszivo ventiatort is.

Gyakori hiba lehetéségek:

- Elkoszolédott a befuvé légkezel szlirdje és a vezérlés leallitjia a szell6zést

- Nincs flités (pl. kazanok nem miikddnek) és fagyvédelem miatt leall a szell6zés

- Nincs feltdltve a flitési rendszer nyaron, a keringtetd szivattyu szarazon futas miatt meghibasodik
- Elkoszolédott a levegd aramlaskapcsolo érzékelbje

- Nincs felkapcsolva a kapcsolé dobozban valamelyik aramkor



Karbantartast igényel évente egyszer a flitési szezon indulasa el6tt:
- légkezelb szabdlyozo beallitasi értékeinek ellenérzése
- légsziré tisztitasa, esetleg cseréje
- elszivé ernydk tisztitasa, ellenérzése
- légcsatorna haldzat kilsé-belsé atmosasa, fertétlenitése
- szivattyl munkapont beallitdsanak ellen6rzése
- ftési légteleniték ellenbrzése
- gaz magnesszelepek mikodésének ellendrzése
- ftési rendszer izemi nyomasanak ellendrzése

8. Munka- és tiizvédelmi fejezet

Az éplletgépészeti kivitelezési munkakat a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIIl. térvény
el6irdsainak megfelel6en végeztik. A tervdokumentacioé ezen térvénynek megfeleld tartalommal, és a
torvény kévetelményeit kielégité miiszaki megoldasokkal készlilt.

A kivitelezési munkak soran a vallalkozonak biztositotta a balesetmentes, emberi testre és
egészségre artalmatlan munkavégzési feltételeket. A munkavégzés megfelelé mindségi és allapotu
védbfelszerelések hasznalataval tortént

Az éplletgépészeti rendszerek Uzemeltetésének biztonsagat és az energiatakarékossagi
feltételeket megteremté szabalyozd eszkdzok, véddburkolatok, véddszigetelések, zajcsillapiték,
sz{rék Uzemszer( hasznalataért és karbantartasaért a Iétesitmény tzemeltetési vezetdje a felelSs.

A létesités épitési tevékenységbdl, helyszini gyartasbol, szerelési tevékenységbdl all. A
munkavégzés kilsé és belsé téren egyarant torténik, ezért a dolgozdkkal a helyi munkavédelmi
el6irdsokat ismertetni kell, a helyi veszélyforrasokra a figyelmet fel kell hivni. Az 6sszeszerelendd
berendezéseket, segédanyagokat az el6re elkészitett és megfeleld alapokkal ellatott munkateriletre
kell szallitani, ahol az egységek, idomok mozgatasat, emelését megfeleld teherbirasu és erre
alkalmas berendezésekkel kell végezni.

A helyszini szereléshez szikséges munkaallvanyzatokat a helyszini adottsagok
figyelembevételével kell kialakitani. Valamennyi munkafazishoz, igazodva a helyi koérilményekhez
meg kell teremteni a biztonsdgos munkavégzés feltételeit, fel kell hivni a dolgozok figyelmét az
esetleges veszélyhelyzetek elkerlilésére, ha sziikséges, kiegészitd munkavédelmi oktatast kell tartani.

Tlzveszélyes munkafolyamatokat csak tlizgyujtasi engedély birtokaban szabad elkezdeni.

A létesités soran a 54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet az orszagos tlizvédelmi szabalyzatrdl elGirasait
tartjuk be.

A falon vagy fédémen atvezetett vezetékek atvezetési helyein a nyilasokat tlzgatlé tomitéssel kell
ellatni, melynek Th értéke azonos legyen a szerkezet Th értékével.

A csOvezetékek B-F tlizvédelmi osztalyba tartozé anyagu hészigetelését — ,A” — ,C” tlizveszélyeségi
osztalyu helyiségekben a hatarolé szerkezeteken ( falakon, fddémeken ) torténd atvezetésnél, -,D”-
,E° tlzveszélyességi osztalyu helyiségek, tlizszakaszok esetén a tlizszakasz hatéraként szerepld
szerkezeteknél ,nem éghet8” (A1, A2 tlizvédelmi osztalyu ) anyaggal kell felvaltani.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, mint tervezd, hogy Napsugar Kézponti Ovoda (2162 Orbottyan, Rakéczi Ferenc
utca 113.) szell6zés korszerlsités tervdokumentaciojat az altalanos érvényl, és az eseti hatosagi
el6irasoknak — tlzrendészeti és munkavédelmi kovetelményeknek, orszagos és agazati
szabvanyoknak figyelembevételével készitettik el.

Tovabba a tervezéskor érvényben |1évé altalanos érvényl rendeletek, szabalyzatok, agazati és
orszagos (MSZ EN) szabvanyok
- 253/1997. (XI1.20.) sz. kormanyrendelet (OTEK) altalanos érvényli hatdsagi, és helyi épitési
szabalyzatok és szabalyozasi elbirasainak,
-a4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet (az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitand6é minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl)
biztonsagi, tlzvédelmi, egészségugyi, és kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleltink.

A rendeletekben, elbirasokban foglaltakat betartottam, azoktél eltérés nem valt
sziikségessé.
Budapest, 2018. aprilis 09.
Vass Gabor
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