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Megrendelé . Orbottyan Varos Onkormanyzata, F6 at 99
Tervez6i Nyilatkozat

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a tervekben és a miszaki leirasokban foglalt
megoldasok megfelelnek:

- az 1996. évi LIll. szdmu, a természet védelmének altalanos szabalyairol szolo toérvény,

-az 1997. eévi LXXVIII. szamu, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél szold torveny
(épitési torvény), a kapcsolodo, 253/1997. (XI1.20.) Korm. szamu, tébbszoér médositott , az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrél (OTEK) szdld rendelet, szdld
torvény, a kapcsolddo, 28/2011. (1X.6.) BM szamu, az Orszagos T(izvedelmi Szabalyzat
(OTSZ) kiadasardl szolé rendelet,

- az 1993. évi XCIIl. szamu, a munkavedelemrdl sz6l6 tdérvény elbirasainak,

- a fentiekhez még kapcsolddo, altalanos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatosagi
elbirasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba:

Az Aaltalunk tervezett épitészeti-mlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti el6irasoknak, igy kuléndsen a kdrnyezetvédelmi
elbirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetSkre vonatkozo
kovetelményeknek.

- A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltér6 miszaki megoldas alkalmazasara nem
voltszikség.

- megfelelnek (mechanikai ellenallas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség- és
kérnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag
és ho védelem).

- Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

- A tervezett épulet megfelel az épuletenergetikai kdvetelményeknek.

- Az épitésugyi hatésdg a tervezdi jogosultsagot a névjegyzéket vezetd szerv altal
mikodtetett elektronikus névjegyzékbél kdzvetlenll, vagy belféldi jogsegély keretében
ellenérizheti. A rendeletekben el6irt tervez6i jogosultsaggal rendelkezunk.

Polgari Torvénykonyvrdl, az 1997. évi LXXVIII. szamu, az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szamu, a szerzbi jogrol
szOl6 torvény biztositja. A dokumentacio kizardlag a cimbeli létesitmény épitése soran
hasznalhato fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcidjat mashol épulld létesitmény
tervezésére, vagy kivitelezésére felhasznaini.

NYILATKOZO TERVEZO
neve cime jogosultsaga alairasa ]
Felel6s épitész tervezd: Farkas Laszlo 2112 Veresegyhaz , Ady Endre 3. E 13-0248
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A projekt ismertetése:

Az Ovoda épiilete Orbottyan énkormanyzatanak 100%-os tulajdonaban van. A fejlesztéssel
érintett ingatlan esetében tehat a tulajdonviszonyok rendezettek, a helyi 6nkormanyzat teljes
egészében tamogatja a beruhazast. A tulajdoni lapon nem szerepel olyan bejegyzés
(korlatozott terllethasznalat, perfeljegyzés, végrehajtasi jog, stb.) ami a fejlesztés
megvalésitasat esetlegesen befolyasolna.

A fGtés és HMV rendszer a sajat fitd rendszeren keresztil biztositott. A felhasznalt
fltékozeg — foldgaz méreése egy hitelesitett elszamolasi fogyasztasmérén keresztil kerdl
meghatarozasra.

A villamos energiat az 6voda részére az ELMU szolgaltatja. A felhasznalt villamos energia
mennyiségének mérése analdog és digitalis, hitesitett elszamolasi fogyasztasmeérékon
torténik.

Ovodardl 1évén sz6 az épiilet telies egészében az intézmény hasznalatban van.

Az épulet az 1990-es évek elején épllt, késdbb toldottak hozza egy tornatermet is. Az utcai

részen egy 600 adagos melegkonyha miikédik amely az évodat és tovabbi énkormanyzati
intézményeket lat el. Az épllet részben tetbteres, részben foldszintes lapos tetds épllet. Az
épulet allaga koranak megfeleld. A lapos tetés részek néha beaznak, tdbbszor voltak javitva
az elmult években. Az épllet egy részén kicserélték mar a nyilaszarokat.

Az épllet szerkezete: vasbeton savalapok, felmend falak téglaszerkezetliek, fédémek
betonbdl készlltek, magas tetd acsolt szerkezetek cserépfedéssel.

A rekonstrukcié targya az épllet minden szekcidjanak telies korl vagy részleges
hészigetelése. A szukséges terllet foglalasi engedélyek megszerzése a felvonulasi épuletek
elhelyezése, valamint a szikséges feltételek biztositasa utan (viz, aram) a feltjitasi munkak
megkezdheték. A munka a megmunkaland6 fellletek bedllvanyozasaval kezdédik. A
homlokzati allvany ideiglenes kik6tésekkel, szintenkénti palloteritéssel, labdeszkaval,
korlattal, az épitési terulet lehatarolasaval, a szukséges figyelmeztet6 és informacios
tablakkal egyutt késziljon. A munkak soran fokozott figyelmet kell forditani az épulet egyéb
szerkezeteinek védelmére. A parkanyok attika lemezek védelmére kuldon figyelmet kell
forditani.

Az épulet homlokzatan elhelyezett tablak, villamharité és egyéb szerkezetek bontasa és
hdszigetelés utani visszaszerelése a vallalkozé feladata. A meglévé parkanyok biztonsagos
és balesetmentes leszerelése a Vallalkozé feladata, azok konténeres elszallitasat,
Ujrahasznositasat, hulladéklerakoba torténé helyezését beleértve.

Az épulet homlokzati falain hdészigetel6 vakolatrendszer készil. A hdszigetelést a
nyilaskavakra is be kell forditani a csatolt csoméponti és részlettervek szerint. A hdszigetelés
vastagsaga az altalanos felileten 10,00 cm, a nyilaskavakba térténd befordulasokban 6,00
cm legyen. ( ezt megel6z6en a kava vakolatot el kell tavolitani.)

A homlokzatra kerlld hdszigetelés a fokozott méretallandésag (+-0,2%) miatt legalabb 3
hénapig pihentetett, EPS 80 termékosztalyba tartoz6 (piros szinjel;) expandalt polisztirolhab
legyen. Tlzvédelmi elGirasként a homlokzati EPS szigetelésben a konyhai ablakok fol6tti
savban asvanygyapot sorokat kell kialakitani. Az asvanygyapot lemezek elhelyezése,
valamint felUleti kialakitasa megegyezik az EPS lemezeknél leirtakkal.

A nagy méretpontossagu, nehezen éghetd, homlokzati hészigetelést a falra 1 rétegben, és
kotésben rakva kell elhelyezni. A sarkokon a tulnyulé hészigetel6 tablakat le kell vagni, az
éleket 6ssze kell csiszolni. A sikfogas részeken is csiszoldsra van szikség. A feluletek also
éle mentén a hészigetelés vastagsagahoz igazitott méretll, vizcseppentével kialakitott,
aluminium kezd6sint kell szerelni. Az elemeket 30 cm-ként hatszerkezethez val6
diibelezéssel (rogzitéstechnika: az attika és a zaréfédém altal lehatarolt fels6 mez8ben
illetve az épuletsarkoknal 8 db/mz, mig kdézbensé mezékben 7 db/mz), valamint ragasztéba
agyazassal kell régziteni. Valamennyi fliggbleges él mentén (a nyilaszarok korll is)
aluminium vagy milanyag élvédd profil elhelyezése is sziikséges. Az ablakok felett
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(szemoldéknél) mianyag vagy aluminium vizcseppentds elvédé profilt kell beépiteni. A
kezd8sin alatt homlokzati panel also élétél 8 cm-rel lejjebb kell kezdeni a hészigetelést ugy,
hogy a hészigetelés a homlokzati panel és a kezddsin alatt be tudjon fordulni a labazati
panelra. Az igy kialakult élre miianyag vizcseppentével ellatott él profilt kell elhelyezni. Az
épulet labazatat XPS extrudalt polisztirolhab hészigeteléssel kell ellatni.

A szineket egyeztetésre be kell mutatni, és jova kell hagyatni a bonyolitoval. A hészigetelést
asvanyi alapu, el6kevert, 6-8 kg/m2 anyag felhasznalasu ragasztéhabarccsal kell a fellletre
felragasztani. A ragasztét a hészigetelé tabla peremei mentén savszeriien folyamatosan,
valamint a fellleten, 6-8 helyen pontszerien kell felhordani. Az adott gyarté
alkalmazastechnikai utmutatdjat szigoruan be kell tartani! A ragasztéhabarcs gyartojanak
alkalmazastechnikai el6irasai szerint szlikség van a hészigeteld tablak kiegészité mianyag
tarcsas-dlbeles rogzitésére is (5-8 db/m2). A dlibelezést a ragaszté anyag megkéotése utan
(legalabb 24 6ra) lehet csak késziteni. A hészigetelésre rozsdamentes fogassimitéval, 2 mm
vastagsagban felhordott, d&svanyi alapu, el6kevert agyazéhabarcsba (3-4 kg/mz
anyagfelhasznalas) ragasztott, majd ugyanezen anyaggal atsimitott 4 mm racsosztasu
(lyukb8ségi), mlianyag bevonatu, lugallé tGvegszovet fellleterdsitd és fesziltségkiegyenlitd
réteget kell elhelyezni (1500 N/5 cm huzoészilardsagi érték), legaldbb 10 cm-es atfedéssel, a
sarkokon 20 cm atfordulassal. Az ajték, ablakok sarkainal atlésan elhelyezett tGveghalo
savokat is kell (kiegészitésként, foltszerlien) alkalmazni. Ezutan keril felhordasra az alapozé
vakolati réteg, a nemesvakolat tapadasanak elGsegitésére, és a szivoképesseg
iegyenlitésére (0,25 kg/m2 anyagfelhasznalassal). Ezen fellletre kerdl a 2 mm
szemcsenagysagu, mianyagkotés, doérzsolt kivitel( vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3
kg/m:z anyagfelhasznalassal, a szin a szintervekben kerul pontos meghatarozasra, viztaszito,
de paraatereszt6 (Iélegz6képes) szinezes, foltosodasmentesen, teljes fedettséggel, 2 vagy 3
rétegben felhordva.

Az XPS hészigetel6 lemzeket szinezett, természetes kdészemcse tartalmu, akryl bazisu
labazati diszvakolattal kell ellatni.

A konyha ablaki feletti savban a feluletek mélyalapozasa utan ragaszthatéak fel az
el6z6ekben magadott erésitett ROCKWOOL vagy azzal egyenértékll szalas hdszigetelés
hézagmentesen, a technoldgiai el6irasok szerint.

Nyilaszardk cseréje:
A terv targya tovabba a kulsé homlokzati fa/fém nyilaszarok cseréje. A beépitetett
szerkezetek héhid mentes, szintartd, Gtésalldé mianyag profilbdl, horganyzott
acélmerevitéssel, 6 légkamras, 76 mm-es profilbdl, 4 mm Float + 12 mm légrés argon
toltéssel +4 mm Float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E aluminium tavtartéval, (Ug=0,8 W/m2K,
Rw= 32 dB) h8szigetel6 Gveggel készlilnek kilsé-belsé parkannyal), sziikséges min. 50 mm
széles takarassal, fellil min. 50 mm-es, kétoldalt min. 25 mm-es tokpotidval készilnek. A
nyilaszaroknak minimum Uw=1,1W/m2K atlagos h6atbocsatasi tényezdvel kell rendelkezniuk

A meglévd/ cserélendd nyilaszardk bontasa soran nagy figyelmet kell forditani a kérnyezet
megovasara, a csempe, tapéta és a festett falfeltilet minél kisebb mérvi sérilésével kell a
fa nyilaszarokat eltavolitani. Az esetleges karokért a Vallalkozo teljes anyagi felel6sséggel
tartozik, és az okozott karokat koteles kijavitani. A kibontott szerkezeteket elkeritett részen
konténerben a munka és balesetvédelmi elGirasokat betartva kell tarolni, és legalabb heti két
alkalommal el kell szallitani hulladéklerakoba vagy ujra felhasznalasra.
Az anyagok tarolasara hasznalt teruletet a Vallalkoz6 bekeriti. A bontott anyagokat
Vallalkozé a bekeritett tertileten tarolja. Az Gvegezett szerkezetek a bekeritett tertileten belll
is csak a szilard burkolatu részeken tarolhatok! A kibontott nyilaszarok atmenetileg sem nem
tamaszthatok a helyi névényzetnek és nem tarolhatdk parkositott terileten.
A Vallalkozd koteles az épités id6tartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és
képvisel8i jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellenérizni, melynek
eredmeényeérdl az épitési naploban bejegyzést eszkdzolhetnek.
A kivitelez6i feladat tartalmazza:
- A régi szerkezet biztonsagos és balesetmentes bontasat, konténeres elszallitasat,
hulladéklerakéba torténd elhelyezését, meglevé parkanyok és racsok leszerelését.
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- Uj szerkezet szallitasat, elhelyezését, rogzitését, beépitési segédanyagokat, kdnyoklék,
parkanyok elhelyezeset, takarolecezést, felmerulé kdmives munkakat.
A beépitett termékeknek rendelkezni kell érvényes gyartéi EME engedéllyel.

Lapos tetd szigetelése, javitasa

Meglévd tetbfelllet és régi szigetelés letisztitAsa és paratechnikai perforalasa vizszintes
feluleten. A perforalas cca. 50*50 cm-es raszterben cca.25-30 mm atmeéréju perforaciokkal
torténik. Ezzel parhuzamosan keriilnek ideiglenesen leszerelésre a tetén lévé egyéb, a
kivitelezést akadalyozo szerkezetek is.

Lapostet6 rétegrend:

- meglévé fodémszerkezet

- lejtbeton

- perforalt bitumenes lemez

- paratechnikai PE félia

- 15 cm lépésallé EPS 100 hészigetelé anyaggal, mechanikus régzitéssel.

- 2 réteg bitumenes csapadékviz elleni szigetelés felsé réteg teljes fellletli langolvasztassal,
alsé réteg hideg bitumen maz kellsitésre helyezve EYOTT FDD 50 X240 rogzitészettel
(4db/m2)

Tet60sszefolyok  toldasa  torlédasgatidval és lombkosarral ellatott  tipusra.
Falcsatlakozasoknal és attika hajlatképzd elem elhelyezése rogzitéssel.

A vizszigetelés bitumenes lemezbdl 1,5 mm vtg.-ban készll. vizszigetelés atlapolasokkal,
langolvasztassal, gépi hegesztéssel.

Kémények tetd felépitmények, szell6z6 csovek és szell6z6 kivezetések viz elleni szigetelése
25 cm magassagban, szigetelés rogzitése, lezarasa viharléccel, isokittel tomitve.

Az attika falaknal a meglévé fedés kiszélesitése szikséges a homlokzati hészigetelés miatt,
ehhez férclemez vizcseppentb-rogzitd szegélyt kell beépiteni 1 mm vastag horganyzott
acéllemezbél 80 cm kiteritett szélességgel, ala beépitendé6 10*24 cm keresztmetszetl
végigfutd alatét parnafara rogzitve.

A tetd szigetelése kdzben gondoskodni kell a megbontott szerkezetek éjszakai, esés idében
napkozbeni nylon takarasaral.

40%x40 cm-es beton jarélapokbdl jarofellletek kiképzése a tet§ attorésekhez szikséges
megkodzelitési utak nyomvonalan.

Hajlaterdsités 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm
vtg. Uvegszovetfatyolbetétes modifikalt bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP
modifikalt bitumenes lemez).

A tet8szigetelés utolsd rétegeként készil a csapadékviz elleni szigetelés zard rétege,
poliészter fatyol hordozéju polimerbitumenes lemezzel, felsé oldalon sugéarzast visszaverd
palazuzalék hintéssel, egy rétegben, teljes fellleten lehegesztve, 4,5 mm vastagsagban,
elészor a vizszintes fellleteken majd a fliggdleges attika és labazati fellleteken. Ezzel a
réteggel egyutt kerlilnek beépitésre a paraszell6zé elemek is.

Csapadékviz elleni szigetelés zaré rétege, polimerbitumenes lemezzel, fels6 oldalon
sugarzast visszaver§ zuzalékhintéssel, egy rétegben, telies fellleten lehegesztve, (pl.
PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP modifikalt bitumenes lemez) vizszintes feluleteken, 4,5 mm
vastag poliészterfatyol hordozoérétegil palazuzalékos modifikalt bitumenes zarélemez.

Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egyuttmikddés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a kozremikodok
feladata, amelyben egyltt kell mikédnitk. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott kdévetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek
megtorténtérdl a létesitésben résztvevd tervezék, kivitelez6k irasban kotelesek nyilatkozni.
(A unkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII.

Tv. 19.8))
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Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet
értelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd, kotelesek koordinatori feladatokat ellatni,
ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni.
Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes személy lehet, aki legalabb
kézépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a feladatait a 4/2002.
(11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet eléirasai szerint végzi.

A munkavallalék tajékoztatasa

A munkaltaté koételes tajékoztatni a munkavallalékat azokrél az intézkedésekrdl, amelyek az
épitési munkahelyen munkat végzék egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltato
(beruhazé, févallalkozé, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavallaléinak a sajat
munkateriletén a sajat tevékenységére vonatkozo, valamint a kérnyezetben munkat végzé
mas munkaltaték tevékenységébdl ered, és a sajat munkavallalokat érint, biztonsagi és
egészségvédelmi informaciok atadasaért.

Felel6s miszaki vezet6:

Az 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok koézott a
jogszabaly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miszaki vezet, szamara. Az
épitdipari kivitelezési tevékenység f,- illetve alvallalkozoi szerzédések alapjan valésul meg, a
févallalkozo kivitelez, felelés miszaki vezetbje felel a kivitelezés szakszerliségéért és az
alvallalkozok tevékenységének dsszehangolasaért.

Az épités-szerelési munkara vonatkozé jogszabalyok, munkavédelmi, tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi elbirasok betartasa és ellen6rzése a felelés miiszaki vezet, feladatkorébe
is tartozik. A felelés milszaki vezetd, kijeldlése nem mentesiti a Kivitelezést végzd,
munkaltatét a biztonsagi és egészségvédelmi

koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi elbirdsok betartasa és ellendrzése a felelés m-szaki vezet, feladatkrébe
is tartozik. A felelé6s milszaki vezetd, kijelolése nem mentesiti a Kivitelezést végzé,
munkaltatot a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl. Az épitSipari
kivitelezési munkak szervezése és iranyitdsa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitdsara olyan személyt kell kijeldlni, aki megfelel, gyakorlati
ismeretekkel rendelkezik, a szikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak
olyan megszervezésére és iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve
munkabaleset ne érje. Az iranyitd személy koteles ellenérizni, hogy az épitési munka
végzése soran valamennyi leesés elleni védelem, elhatarolas megfelel, allapotban legyen,
allvanyokat vagy egyeéb létesitéseket a munkavallalok onhatalmuan ne valtoztassak meg, a
szilkséges egyéni védbeszkdzoket az érintett személyek viseljgk és alkalmazzak.
Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaid, lejart, az
iranyitd6 személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a unkavégzéssel 6sszefugg, ideiglenesen
megbontott, eltavolitott védd berendezések helyredllitasra keruljenek, vagy pedig azonos
érték-, mas véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavallalo alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az
egyéb jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére. Szocialis
eléirasok A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfelel, Oltdzési, tisztadlkodasi és
melegedési lehetd8séget kell biztositani. Konnyen elérhet, helyen, szabvanyos mentéladat
kell tartani. A munkavégzés telies id6tartama alatt az alkalmazott munkamoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgoz6 unkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi
szervezet szamara megfelel, hémérsékletet kell biztositani.
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A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket Ggy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossagainak, a valtozé épitési korilményeknek és allapotoknak, az iddjarasi
kévetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen folyamatosan
megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos munkavégzés koértilményei. A kdzlekedési
és menekulési utakat ugy kell kijeldlni és kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktdl,
anyagoktol kelléen védettek legyenek. A kozlekedési és menekullési utaknak szeméttél,
tormeléktdl, és épitési anyagmaradékokidl mentesnek kell lennitk, mivel kozlekedni,
szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A
szallitasi utvonalat jol lathatdé modon, egyértelmien meg kell jeldlni a gyalogos és
jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és
az anyagmozgatasi utakat az igénybevev6k szamanak, a tevékenység tipusanak
megfelelden méretezni kell. A kézlekedési uton szallitbeszkdzt hasznalata soran a gyalogos
kozleked6k részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy veéd&szerkezetet Kkell
felszerelni. Megfelel, tavolsagot kell hagyni a jarm(iforgalomra szolgalé utak, a kapuk, az
ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, lépcsdhazak, folyosdk kodzott. Az
épitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell
azok karbantartasarol. Amikor a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak
szintkllonbség athidalasaval biztosithatd, akkor a biztonsagos kdzlekedés kdvetelményeinek
a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbal valo
leesés veszélye.

Egyéni védobfelszerelés

A munkaltatd koételes mindségileg, illetve szlkség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavallalok egészségét és Dbiztonsagat veszélyeztet, artalmakat, veszélyeket
(kockazatokat) és els6dlegesen megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles
tenni a kockazatok egészséget nem veszélyeztet, mérték-re tértén, csdkkentése érdekében.
A kockazatokkal szemben védelmet nyujté egyéni véddeszkdzzel kell ellatni a
munkavallaldkat, és hasznalatukat meg kell kdvetelni. Epit&ipari kivitelezési munkateriileten
véddsisak viselése kotelez,, kivétel targyak leesésétl nem veszélyeztetett belsé
munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem
lehet kielégit,en biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi
hevederzet illetve zuhanasgatlé hasznalataval végezheti. llyen esetben elbzetesen ki kell
alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védbfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkdzodket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben
és a Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és
viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavallalék munkahelyen tortén, egyéni
védbeszkoz hasznalatanak szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl
sz016 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elbirasait.

Munkavégzés gépi eszkozokkel

Altalanos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az Uzemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai el6irasokat be kell tartani. A gépek kezelési
utmutatasait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhet, helyen kell tartani, illetve kifiggeszteni.
Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt, annak
kezelbje minden munkavégzés elbtt kdteles megvizsgalni és meggydz6dni arrédl, hogy a
miikddtet,- és biztonsagi berendezések megfeleléek. Epités kivitelezési munkaknal csak
olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott mindségi
kévetelményeknek, azt a vonatkozé jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a gyarté a
mindséget tanusitotta és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet
biztosit a gép kezelbje, illetve kisegit, személyzete részere. Az épitbipari gépeket ugy kell
elhelyezni, hogy azok egymas hatdsugaraba ne keriilhessenek, biztositsak a
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megfeleld védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozéi, elegendd hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kdzlekedési Ut kijeldlésére. Hegesztés és mas
tizveszélyes munka végzése soran a tlzvédelmi elbirasokat fokozott szigorusaggal kell
betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa
soran (pl.: faanyagvéddszerek, festékek) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell
eljarni (pl.: szell6ztetés, egyéni védoéfelszerelések hasznalata, tlzbiztonsag, stb.), és a
technologiai fegyelem betartasat folyamatosan ellenérizni. Tehergépkocsik, kamionok
rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény)
megallt a rakodasra alkalmas - kell, nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje
leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A flggetlen pétkocsi rogzitésére is sziikseg
van, ha az automatikusan nem fékez6dik be. A kézifék behlzasan kivil elmozdulas ellen
rogzit, sarukat kell alkalmazni a jarmlvezet6knek.) A rakodas veszélyes kérzetében nem
tartézkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak
veszélyzénan kivil tartézkodhat! A rakodasi terllet a munkavégzéshez szikséges
meértékben megvilagitott legyen. A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak
akkor szabad kozlekedni, ha a vezetét a szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkez6
esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje folyamatosan lat - irdnyitja a hatramenetet!

Csak 6vatosan, igen lassu tempoval (2-3 km/éra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas A rakodast azok a munkavallalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a
munkaval! Az anyagmozgaté személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a
szallitandd anyag és a fix targyak kozott!

A munkavallalé ne kerlljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal
kozé! A gyulékony egyéb veszélyt jelent, anyagokat az arra szolgal6 edényben szallitsal
Hasznaljon mindig olyan egyéni véd,eszkdzt, (véd,sisak, veéd,alarc, véd,szemiveg,
védOkesztyl,véddlabbeli), amilyent a mozgatand6 anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.)
szukségessé lesznek. Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven fellli férfi legfeljebb 50
kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés
mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok.
Lépcson legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szallithaté. Ennél magasabb szintre a 18
éven fellli férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivul masterhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitdsat, rakodasat megfelel,
szallité-,illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni. A rakodas veszélyes korzetében nem
tartézkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitdé személy is csak veszélyzénan kivdl
tartozkodhat!

Anyagtérolas

Anyagokat terjedelmuk, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiséguk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk,

egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedhet, maximalis teherbirasa és a tlizrendészeti és
a kornyezetvédelmi elbirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni. Anyagok,
targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitdsanak a
lehet6ségét. Sérult anyagot, gongyodleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol
kildén kell gondoskodni. Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek)
allnak ki, tarolas el6tt ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell
biztositani. Flrészaru (pall6, deszka, léc, stb.) rakatokban tortén, tarolasanal az egyes
sarokban csak azonos vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a
rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.

Az organizacios terv benyujtasa az ajanlattevo feladata.
Farkas Laszlo
épitészmérnok
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