Jelmagyarazat:

1. meglévé keramia téglafal

2. 10cm Austrotherm AT-H80EPS 100 (v. ezzel
egyenértéki) falszigetelés ragasztott és mechanikai
rogzitéssel

rogzitd tarcsa 220 mm hosszban

meglévé kiils6 homlokzati vakolat

Hilti 6x100 mm univerzalis diibel + csavar

labazati inditéprofil

12 cm Austrotherm expert 120 (v. ezzel egyenérték(
labazati szigetelés ragasztott és mechanikai rogzitéssel
bitugéllelkent talajpéra elleni szigetelés

9. meglévd betonjarda
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10. meglévé belsd vakolat

11. meglévé belsé padlérétegrend

12. meglévé vasbeton

13. meglévé tomoritett kavicsagyazat

14. Alaza, perg6vakolatot alaposan le kell séporni, a
krétadsodo festékréteget le kell kefélni, utdna Baumit
mélyalapozét hengerrel / ecsettel hordjuk fel a fellletre

15. Baumit livegszovet agyazo tapasszal (Baumit Star
Contact), Baumit Premium Primer alapozé és Baumit
Silikon Top feddréteg (v. ezzel egyenértékiirendszer
alkalmazasa)

16. A labazati falszakaszon Baumit Mosaik Top tipust (v. ezzel
egyenértéki), akrilgyanta kotGanyagu, szines kvarchonok
tolt6anyagu fedbréteg készdl

17. 10 cm Austrotherm Grafit Reflex h6pancél a vasbeton
szerkezet teljes fellletén 6sszefliggs ragasztott és
kiegészité mechanikai rogzitéssel

18. rugalmas fugatomités

. 19. Ablakszerkezet
.N—R. .N . .N Q 20. Ablakszarny

21. Uvegezés

22. Purhab sz8szigetelés (sziikség esetén csere / potlés)

23. Bels6 ablakkonyokld

24. 7 mm kilsé horganylemez ablakkdnyokl6

25. Baumit aluminium sarokvédé szegély livegszovettel

26. Horganyzott acél rogzité szegélylemez folyamatosan
fektetve, legfeljebb | =3000 mm hossztsagu elemekbdl,
3-4 mm hézagkiképzéssel / 5% lejtésképzéssel a
Rheinzink technoldgiai elGirasai szerinti rogzitéssel

27. Horganylemez ( Rheinzink)

28. Bitumenes alatétlemez

29. 5cm Austrotherm AT-H80EPS 100 (v. ezzel egyenértéki
falszigetelés ragasztott és mechanikai rogzitéssel

30. Meglévé szerkezet

31. Rheinzink (v. ezzel egyenértéki) szegélylécléc + Hilti
HRD-C 8x100 mm 50 cm-ként elhelyezve

32. 1rtg. csapadék elleni szigetelés (ISO-Line Fix 4,5 v. ezzel

.NNMw \» HN...N..NW{\» QMQ.N—R.Q\%QZNJ egyenértéki) fuggdleges falfeliileten + g6znyomas

elvezet6 réteg (ISO-Line Filc 2,5v. ezzel egyenérték

33. Csapadékszigetelés toldasa
34. 2rtg csapadék elleni szigetelés (1SO-Line Fix 3,5 +1SO-
Line Fix 4,5v. ezzel egyenérték() + g6znyomas elvezets
réteg (ISO-Line Filc 2,5v. ezzel egyenértéki
Megjegyzés: 35. Meglévé szerkezet
36. Ragasztd ,pogdacsa” a PS hdszigetelés rogzitésére
— Az R3 csomépont az 1. és 2. laposztetonél 29; 40; rétegek nélkiil késziilnek 37. RHEINZINK-DH csatornatartd (v. ezzel egyenértéki
el részbeni visszabontassal és a meglévé rendszer osszedolgozasaval 38. RHEINZINK-DH ereszcsatornatarté rendszer (v. ezzel
egyenértékd
39. RHEINZINK-DH cseppentélemez (v. ezzel egyenértékii
40. AUSTROTHERM AT-N 150 hészigetelés (min. 6cm) (v.

ezzel egyenértéki




