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meglévd kerdmia téglafal

10 cm Austrotherm AT-H80 EPS 100 (v. ezzel
egyenérték() falszigetelés ragasztott és mechanikai
rogzitéssel

rogzits tarcsa 220 mm hosszban

meglévd kiils6 homlokzati vakolat

Hilti 6x100 mm univerzalis diibel + csavar

|abazati inditéprofil

12 cm Austrotherm expert 120 (v. ezzel egyenértéki
|abazati szigetelés ragasztott és mechanikai rogzitéssel
bitugéllelkent talajpara elleni szigetelés

meglévd betonjarda

meglévs belsé vakolat

meglévs belsé padlorétegrend

meglévs vasbeton

meglévs tomoritett kavicsagyazat

A laza, perg6vakolatot alaposan le kell s6porni, a
krétasodo festékréteget le kell kefélni, utdna Baumit
mélyalapozét hengerrel / ecsettel hordjuk fel afeliletre

Baumit Uvegszovet agyazd tapasszal (Baumit Star
Contact), Baumit Premium Primer alapozé és Baumit
Silikon Top fed6réteg (v. ezzel egyenérték(irendszer
alkalmazasa)

A labazati falszakaszon Baumit Mosaik Top tipusu (v. ezzel
egyenértékd), akrilgyanta két6anyagu, szines kvarchonok
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tolt6anyagu fedbréteg készil




