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Onkormanyzati tulajdonu belterlleti utak szilard burkolattal térténd feldjitasa,

korszerisitése Orbottyan belteriiletén
FELUJITASANAK TERVEHEZ

Megbizé:
Orbottyan Varos Onkormanyzata
2162 Orbottyan, F6 utca 99. sz.

Tervezé:
INNO-VIT '98 Bt.

2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz.
Felel6s tervezé:

Bartek Istvan
2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz.
KE-K 13-2042

1. Tervezés targya:

Orbottyan Varos Polgarmesteri Hivatala megkeresés utjan a belteriiletén talalhato alabbi

belterileti utak szilar utburkolatanak felujitasi munkai tervezésére adott megbizast.

Utca megnevezése Szakaszhatar

Damjanich u. Rakoczi u.- Temetd

Molnar Ferenc u. Rakoéczi u — Szent Istvan u
Szent Istvan u. Molnar Ferenc u — Arany J. utca

A tervezés kiindulasi alapadatként az Onkormanyzat fejlesztési terveiben szerepld, a

Képvisel6 Testllet altal tobb izben jévahagyott utcajegyzék, valamint a teriletrél készitett



geodéziai felmérések, a legutolsd elkészilt kézml, mint a szennyvizelvezetési
megvaldsulasi terve, Foldhivatali alaptérképek, valamint a k&ézmi-tzemelteték

megvalodsulasi kozmihelyszinrajzai és a helyszini felméréseim szolgaltak.

Az érintett belteriileti utak forgalmanak meghatarozasa, valamint a Orbottyan Varos ART,
valamint az e-UT 06.03.13, valamint az e-UT 06.03.12 Utiligyi Miszaki El8irasban
rogzitettek alapjan dontéttem a jelen tervdokumentacioban kidolgozott utburkolat felujitasi,
burkolat-megerésités, keresztmetszeti és alaprajzi kialakitasarol.

Dénté szempont az utak jarhatésaga, illetve tavlati forgalomnak megfelelé szerkezet

kialakitasa a tervezési élettartamnak (10 év ) megfeleléen.

2. Szilard burkolatu belteruleti utak burkolat-felujitasi szempontjai :

Figyelemmel az e-UT 06.03.13, e-UT 06.03.12 Utiigyi Miszaki ElSirasra (KTSZ)

Tervezési osztaly: Belteruleti kiszolgalé mellék ut: B.VI.

Kornyezeti koriilménye: Sirin beépitett, nem érzékeny

» C , jell kdrnyezet

Tervezési sebesség:
Jelen esetben a jarhatésag biztositasa a
tervezés alapja tehat a tervezési sebesség
30 km/h
Halézati funkcio: , d , halézati funkcid
Lako és kiszolgald, ,szabadid6

eltoltésére és pihenésre |étrehozott teruletek kiszolgald utja

,d” halézati funkcidju utakon a gyalogos a kerékparos és a gépjarmi forgalom kozds

utburkolati feltleten k6zlekedhet.

Fébb miszaki jellemzék:
Rmin=25m
Pmin =21 m
ivek atmeneti ivek nélkiil is tervezhetéek
Rdmin = 160 m
Rhmin =250 m
dmin = 2,5 %



Qmin =7 %

Max hosszesés emin = 15 %

Forgalmi savok relativ hosszesése:
0,1 % < er max = 40 km/h-1,5 %, tehat megfelel

Forgalmi savok ivsugar aranyos szélesitése:
3° < alfa <30 ° akkor delta: b =25/R (m)

30° < alfa <180 ° akkor delta: b = 50/R (m ) 0,25 m-re kerekitve

R=200m felett nem kell szélesités

Forgalmi savok szélessége:

A meglévé forgalmi savok szélessége utcanként valtozo.

Forgalmi savok oldalesése:
qmin =2,5 %

3. ALLAPOTFELVETEL

Felujitando6 szilard utburkolatok miszaki paraméterei:

Nagy kiterjedést teriileten repedezett feliilet,
Siiri megnyilt reflexiés repedések, mozaikosodas

Jelentés mennyiségqli feliileti bomlasok 0,40

A csapadékviz elvezetés nyilt szikkasztoé arkok
segitségével megoldott.

A burkolat feldjitas alkalmaval a meglévd arkok

profilozasat és padkarendezést el kell végezni

Utca neve: Tervezett Burkolat Meglévé
Hossza atlag Palyaszerkezet
(m) szélessége
(m)
Damjanich utca 222 4,50
(i 2 2 irasa: CsO6kkentd
Burkolatfeliilet allapotanak leirasa: slo enﬂO 6 cm AB 12 aszfalt
tényezé
o 15 cm FZKA zizottké

15 cm Homokos -Kavics




Utca neve: Tervezett Burkolat Meglévés
Hossza atlag Pélyaszerkezet
(m) szélessége
(m)
Molnar Ferenc utca 343,3 5,00
——— - — Csokkantd
Burkolatfeliilet allapotanak leirasa: Sf) enﬂo 5 cm AB 12 aszfalt
tényezé
o 10 cm FZKA ziizottké
0 15 cm Homokos -Kavics
Nagy felliileten repedezett, halos feliilet,
Stirti megnyilt reflexiés repedések, mozaikosodas
Kisebb mennyiségii felileti bomlasok 0,55
A csapadékviz elvezetés szikkaszto padkaval és a
terep kedvezd lejtésviszonyai miatt megoldott.
A burkolat felujitas alkalmaval a padkarendezést el
kell végezni, uj nemesitett padka épitendé
Utca neve: Tervezett Burkolat Meglévé
Hossza atlag Pélyaszerkezet
(m) szélessége
(m)
Szent Istvan utca 150 5,00




Burkolatfeliilet allapotanak leirésa: Csokkenté
tényezé 6 cm AB 12 aszfalt

”

»C 15 cm FZKA ztzottké

10 cm Homokos -Kavics

Nagy felliileten repedezett, halos feliilet,
Stirii megnyilt reflexiés repedések, mozaikosodas 0,50

Kisebb mennyiségli fellileti bomlasok

A csapadékviz elvezetés szikkaszté padkaval és a
terep lejtésviszonyai miatt részben megoldott.
A burkolat feldjitas alkalmaval 0j szikkasztéarok

épitését, valamint padkarendezést el kell végezni,

uj nemesitett padka épitendé

4. Utpalya szerkezet tervezése:

A meglévd burkolat allapotfelvétele szemrevételezéssel helyszini mérések kiértékelésével,
feltarassal tortént.

Mivel a tervezett utcak kizarolag az ingatlanok megkdzelitését és kisebb athalado forgalom
lebonyolitdsat biztositjak, valamint a forgalmuk kisebb, mint az Aszfaltburkolatu
Utpalyaszerkezetek méretezése és megerésitése ciml e-UT 06.03.13 szamu uatugyi
miszaki leirasban megadott legalacsonyabb forgalmi osztaly, ezért a palyaszerkezet

méretezéseét az e-UT 06.03.12. el6irasai alapjan végeztem el.

, Az utugyi miszaki eldiras ( jelen esetben e-UT 06.03.12) alkalmazasa a helyi kézutak
épitése soran az Utfenntartasi és fejlesztés céleldiranyzatbdl igényelt palyazati tamogatas
esetén koételezd, mas helyi kdzutakra, tovabba kézforgalom elél el nem zart maganutak
esetében ajanlott és indokolt. ,,

ezért a fentiek alapjan a méretezés alapjan meghatarozott palyaszerkezetet kotelezéen

irom el6.

4.1 A forgalmi terhelési osztaly meghatarozasa_
Jellemzéen 10 év id6tartamra tervezettek a palyaszerkezetek:
Az alkalmazott miszaki el6iras szempontjaibdl kiindulva az alabbi forgalmi terhelési

osztalyokba sorolhatéak a feltjitando utcak:



A2 =

a tervezési forgalom (TF, F100) =20 ezer és 30 ezer egységtengely k6zott. Ez legfeljebb
napi tiz 15 t. 6ssztomegl tehergépkocsi kdzlekedése két forgalmi savu uaton, illetve tiz
autobusz jarat tiz év tervezett élettartam estén.

A fentiek alapjan sorolhaték ide az érintett utcak

4.2 A tipus palyaszerkezet kivalasztasa_

A tervezett Utpalya szerkezetek kopdrétege AC-11 melegen hengerelt aszfalt a forgalmi
terhelési osztalyba sorolasnak megfeleléen:

- 6 cm AB 12 aszfalt

- 20 cm FZKA zuzottkd

- 15 cm Homokos —Kavics védéréteg

5. A hatékony aszfaltvastagsag meghatarozasa

hae = C * ha
ahol:
hae = a meglévé hatékony aszfaltvastagsag (cm )

= a burkolatfeliilet allapotatdl fiiggé csékkentd tényezé

ha meglévé tényleges aszfalt vastagsag (cm)

AsZzfalt er6sité réteg sziikséges vastagsaganak meghatarozasa

A hs =hay - hae + hap

aszfalt erésité réteg sziikséges

Ahg = vastagsaga
hau = az uj tervezésl tipus palyaszerkezetben szerepl6 aszfaltvastagsag
hae = a meglévé péalyaszerkezetben rendelkezésre allo

hatékony aszfaltvastagsag
a meglévé palyaszerkezetben az uj tervezésti
hap = palyaszerkezethez

képest vékonyabb alapréteg potlasara szolgald
aszfaltvastagsag

h uj alap



AC - 11 jeli aszfalt javito erésitéréteg meghatarozasa

Feliileti

Utca neve ha c haw  hae hij ataprt hrégi ataprt hap Aha  zaras
vastagsaga
Damjanich 6 0,4 6 2,4 20 15 1 46 5§ cm
Molnar Ferenc 5 055 6 2,75 20 15 1 425 5 cm
Szent Istvan 6 0,5 6 3 20 10 2 5 5 cm

A tervezett burkolatok tobb helyen csatlakoznak a meglévé utpalya szakaszanak
burkolatahoz:
A csatlakozast a lehet6ség szerint a meglévé és Uj rétegek 50-50 cm-es atfedésével és

mianyag vagy uvegszalas erdsitéssel kell megoldani.

Vizelvezetés allapota:

Jelenleg a vizelvezetés az érintett felujitasra vard utcakban részben megoldott, kivétel a

Molnar Ferenc utca és Szent Istvan ut kis szakaszat.

6. Mitargyak:

Az utkorona élen tul, a Szent Istvan utcaban a kézm( beko6tések, valamint az utca rendezett

szélessége lehetbve teszi, egy oldalt szikkasztd arkok épulnek. Rézslk hajlasa 1:1,5.

Jardak, behajtok:

A behajtok kiépitése jelen esetben nem tervezés targya, A meglévd jardak allapota is
rossznak mondhaté. Sok helyen hianyos, Keresztszelvényileg beszlkilt és
balesetveszélyes.

Molnar Ferenc utcaban lépcs6 talalhaté a jardaban. Az akadalymentesitésnek sem
szélességében, sem magassagi vonalvezetésében nem felel meg a jelen kor miszaki
el6irasainak. Ezeket a jardakat el kell bontani és Uj jarda épitend6é az alabbi rétegrend
betartasaval.

- 6 cm beton térké ( vorés)

-3 cm KZ 4/8 zuzalékagyazat

- 15 cm FZKA alapréteg

- 10 cm Homokos-kavics agyazaton

A behajtok dontott szegéllyel csatlakoznak majd a tervezett Uj burkolatszélhez.

7. Alkalmazott burkolati jelek és fényvisszaver6 jelzbtestek:



Az atburkolati jelek épitését felfestését burkolaton térténé kiosztasat, alakjat az e-UT
04.03.21 Mdiszaki El6iras alapjan kell elvégezni. Jelen tervezett utcak esetében

burkolati jelek felfestésére nincs sziikség.

8. Kornyezetvédelem:

A terv szerinti kiépités kildénleges kdrnyezetvédelmi eldirast nem sért.

9. T4j és természetvédelem:

Nincs jelent6sége

10. Hofavas elleni védelem:

Kozutkezelbi feladat.

11. Vizelvezetés:

A burkolatszintek a fellleti kiegyenlités és burkolaterésitések alkalmaval a meglévé
magassagokkal-eséssel és esésirannyal kell megépiteni, igy a csapadékviz rovid uton a
meglévd szikkasztd arkokba, illetve a szikkaszto padkaba jut.

A csapadékviz az intenziven telepitett ndvényzettel benétt arok rézsin és arokfenéken

elszikkad.

Arkok épitésekor figyelemmel kell lenni a meglévé kézmii bekdtévezetékekre ( viz, gaz, szv
stb). Azoktél 100-100 cm tavolsagon beldl arok nem épithetd, illetve ha az 50 cm-es takaras
nem biztosithaté a kozmi bekotévezetékeket utolag véddcsébe kell elhelyezni.

A kapubejarék esetén atereszeket kell épiteni, illetve az arok nyomvonalat meg kell

szakitani.

12. Erintett kdzmiivek:

A tervezés és burkolat felljitas sordn kdézmivezetékeket nem kell kivaltani, mert
burkolatszélesités csak kismértékben és mélységben, valamint szegélyépités nem torténik,
és a meglévé burkolatszint épités miatti féldmunka sehol sem haladja meg a -20 cm-t

A tervezés soran belteriletr6l beszéllink, hiszen a szikséges infrastruktira ennek
megfeleléen épllt ki, ezért a kdzmiivezetékek kdzterlleten térténd vezetésének szabalyai
alapjan belterlleten halado Ut esetében kézmiikivaltasra csak a telefon foldkabel esetében
lehet szikség, mivel kdézmilvezetékek bizonyos feltételek mellett az Gt tengelyével

parhuzamosan a burkolat alatt is vezetheték.



13. Vilagitas:
A meglévd utcak kozvilagitassal rendelkeznek. Javasolom a kozvilagitas felllvizsgalatat és
fénytechnikai mérések elvégzését, igazolanddan az utkategorianak megfelelé

fényer6sségnek valéo megfelelésre, esetlegesen a lampatestek siritését.

14. Uttartozékok:

A meglévdé KRESZ tablak miiszaki allapotat a kézut kezel6jének rendszeresen ellendrizni
kell. A megsériult és kifakult KRESZ tablakat ki kell cserélni.

Tavasszal ellenérizni kell, hogy a tablakat nem takarja el falomb, vagy mas atlathatatlan
akadaly. Valamint jol lathatdé helyen van-e. Az (irszelvénybe 16g6 fak agait vissza kell

metszeni.

15. Epités alatti és utani forgalmi rend:
Epités alatt a k6zut kezeldje altal jovahagyott Forgalomtechnikai terven szereplé KRESZ

tablazasokat kotelezéen el kell végezni. A tablak elhelyezéséért a kivitelezd a felelds.

16. Munkavédelem
A tervezési feladat elkészitése az 1993. évi XCIIl. térvény el6irasainak figyelembe

vételével tortént. A tervezés soran betartottam a :

. Epitéipari fosldmunka MSZ 15105-65

. OTEK

. 1/1975 KPM-BM rendelet

. 20/1984. KM. sz. rendelet és azt modosité az utak forgalomszabalyozasarol és a

kodzuti jelzések elhelyezésének munkavédelmi elbirasai
A Kkivitelezés idejére vonatkozo, részletes, tételes, munkavédelmi biztonsagtechnikai,
egészség - és kornyezetveédelmi eldirasokat, valamint az MVSZ el6irasokban kidolgozott

intézkedéseket a kivitelez6nek kell elkészitenie és betartasukat ellenriznie.

A fentiek alapjan kijelentem, hogy a tervdokumentacié megfelel a Kkivitelezés, az

Uzemeltetés és a hasznalat munkavédelmi és biztonsagtechnikai elSirasainak.

17. TGzvédelem

A terv a 54/2014. (XI11.05.) BM. sz. rendeletben el&irtak figyelembe vételével késziilt .



A tervezett létesitmény nem tlzveszélyes ,NAK” osztalyba sorolhatd, igy tlizrendészeti
vonatkozasban kildn intézkedést nem igényel.

A burkolat és a fordulasi sugarak tlizolté gépjarmivek vonulasara alkalmas.
18. Tervezdi nyilatkozat

A vonatkozo6 rendeleteknek megfeleléen kijelentem, hogy

. az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti
hatosagi eldirasoknak

. megfelelnek a megel6z6 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl sz616 rendeletek,
szabalyzatok, az orszagos ( MSZ ) és agazati szabvanyok, a miiszaki el6irasok

kévetelményeinek.
Kijelentem tovabba, hogy:

. a targyi dokumentacio a létesitmények telepitésére, tervezésére, és lizemeltetésére
vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi

egészség és kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval késziilt.

Dunaharaszti, 2017. januar 9.
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Bartek Istvan
tervez6
KE-K 13-2042



